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CARA APLIKASI

2 jam

MOWILEX
THINNER SYNTHETIC

N005-95

M
OW

ILEX

THINNER SYNTHETIC

N005-95

Aplikasikan cat dasar sesuai dengan jenis permukaan. Kemudian 
encerkan CENDANA KAYU & BESI di tempat terpisah sesuai dengan alat 
aplikasi yang akan digunakan.

CENDANA KAYU & BESI siap untuk diaplikasikan. Jika mau                   
mengaplikasikan lapisan kedua, tunggu minimal 2 jam atau           
hingga permukaan kering sempurna.

Semua peralatan sebaiknya langsung dibersihkan dengan                
MOWILEX THINNER  SYNTHETIC N005-95 setelah selesai digunakan.

CENDANA KAYU & BESI adalah cat alkyd sintetis untuk permukaan 
kayu, besi dan baja. Dengan tampilan kilap sempurna, halus, serta 
tahan terhadap cuaca, membuat CENDANA KAYU & BESI ini cocok 
digunakan untuk interior maupun eksterior.

DATA APLIKASI
Pelarut            :      MOWILEX THINNER SYNTHETIC N005-95
Pengenceran           :      0 - 5% untuk kuas atau roller
    10 - 20% untuk spray gun
Alat aplikasi           :      Kuas, roller, spray gun
Daya sebar teoritis       :      12 m2/L per lapis
Penggunaan           :      interior maupun eksterior untuk permukaan kayu, besi, baja.

Daya Tutup Bagus Mudah Digunakan Tidak Mudah Retak

Warna Tidak Mudah Pudar Tampilan Halus & Kilap Tinggi



Bebas
Timbal

Ketahanan
UV & Cuaca

Daya Sebar

Daya Tutup

Waktu
Kering

Proses
Aplikasi

Stabilitas

CKB 9201
Dusty Miller

CKB 1001
White

CKB 8503
Ginger Ale

CKB 9526
Speed Grey

CKB 1002
Matt White

CKB 8623
Cinnamon

CKB 6401
Ice Blue

CKB 4843
Golden Yellow

CKB 4207
Stars About

CKB 6801
Sky Blue

CKB 4841
Yellow Dakkar

CKB 5300
Green Hino

CKB 9627
Titanium Steel

CKB 9519
Meteor Gray

CKB 8801
Toffee Candy

CKB 8901
First Coffee

CKB 9002
Matt Black

CKB 8822
Sunburnt

CKB 8909
Night Latte

CKB 9001
Black

CKB 2916
Ruby Rose

CKB 7424
Vivid Violet

CKB 4968
Bumblebee

CKB 5302
Celeste Blue

CKB 2670
Hot Pink

CKB 3611
Bittersweet

CKB 5801
Cosmic Leaf

* CKB 3713
Bell Pepper

CKB 5809
Pine Tree

PERSIAPAN PERMUKAAN

Permukaan harus bersih, kering,
bebas dari minyak atau
kotoran lain yang melekat.

Bila lapisan cat lama telah
terkelupas, sebaiknya dikerok
sampai dasar permukaan.

Bila terdapat karat, bersihkan
dengan kertas  amplas atau
sikat baja sampai bersih.

Lapisi permukaan dengan
cat dasar sesuai
jenis permukaan.

*Warna Khusus

CKB 2913
Red Signal
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